
• struttura in tubo di metallo cromato ø 25 mm, tubi interni cromati ø 17 mm
• rete termosaldata in PVC
• meccanismi:   

- oscillante disassato con possibilità di blocco in 5 posizioni e regolazione 
laterale dell’ intensità di oscillazione (mod. N)

- meccanismo oscillante con possibilità di blocco nella posizione da lavoro, 
pomolo di regolazione dell’ intensità di oscillazione (mod. Y)

- alzata a gas (mod. W)
- piastra per colonna autoallineante (mod. C)

• braccioli in alluminio pressofuso cromati
• pompa a gas cromata / colonna cromata autoallineante per base alluminio 

(OPTIONAL)
• base: 

- 5 razze in alluminio lucido ø 700 mm (mod. B47)
- 5 razze in metallo cromato ø 680 mm (mod. B14)
- slitta in tubo di metallo cromato ø 25 mm (mod. BS8)

SKY RETE   

dettagli tecnici

RETE TERmoSaldaTa

materiali

3 colori di rete disponibili

RT 14

RT 24

RT 15

96

67

43

67

60

0,44 m3 19 Kg

96

67

43

67

60

0,44 m3 19 Kg

96

67

43

67

60

0,44 m3 19 Kg

96

67

43

67

60

0,44 m3 19 Kg

96

67
43

67

60

0,44 m3 19 Kg

5568

5563

55685568

5568

0,33 m3

0,44 m3

0,3 m30,3 m3

0,33 m3

1
0

4
-1

1
4

8
8

8
2

-9
2

8
4

-9
4

1
0

6
-1

1
4

4
6

-5
6

4
3

4
4

-5
4

4
6

-5
6

4
8

-5
6

Milani S.r.l.
Via delle industrie II 5/7, 30020 Meolo (VE) Italia | Tel. 0421-618881 - fax 0421-345454 - info@sm-milani.com - www.sm-milani.com 


